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FOTO n.1  Fronte principale e laterale pre-restauro                   FOTO n.2  Fronte principale e laterale post-restauro       
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO n.3  Fregio soprafinestra ligneo pre-restauro                   FOTO n.4  Fregio soprafinestra ligneo post-restauro            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO n.5  Fregio sottofinestra ligneo pre-restauro                   FOTO n.6  Fregio sottofinestra ligneo durante l’intervento 
                                                                                                                     di restauro – Ricostruzione e riadesione di  
                                                                                                                     elementi marcescenti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO n.7  Fregio mensola portale in materiale lapideo             FOTO n.8  Fregio mensola portale in materiale lapideo              
                  pre-restauro                                                                                post-restauro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   FOTO n.9 Particolare della voluta del portale                            FOTO n.10  Preparazione del frammento mediante applicazione  

                                                                                                                       resina epossidica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FOTO n.11  Riadesione del frammento di pietra mediante       FOTO n.12  Voluta del portale dopo le operazioni di restauro               
                    inserimento di perni in acciaio inox 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FOTO n.13  Rimozione di depositi coerenti e concrezioni          FOTO n.14  Rimozione di depositi coerenti e concrezioni  
                       mediante impacchi con carbonato d’ammonio                            mediante spazzolatura meccanica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO n.15  Sverniciatura di elementi lignei con phon a             FOTO n.16  particolare della mensola del cornicione di    
                    parti caldo                                                                                    gronda dopo l’intervento di sverniciatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO n.17  Revisione degli elementi lignei – riavvitatura di       FOTO n.18  Stuccatura di elementi lignei  
                    elementi applicati  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO n.17  Cornice di coronamento sagomata dopo                     FOTO n.18  Tinteggiatura con  smalto a base di resina  
                     l’intervento di sverniciatura                                                              alchilica e siliconica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO n.17  Sostituzione di elementi marciscenti                           FOTO n.18  Cornice di coronamento sagomata post-restauro                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO n.17  Balaustra di coronamento del corpo di fabbrica          FOTO n.18  Balaustra di coronamento del corpo di fabbrica           
                    pre-restauro                                                                                     post restauro  
 


